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Allgemeines 1

Informationen zu dieser Betriebsanleitung 1.1

1
1.1

1.2

1.3

1.4

Allgemeines

Informationen zu dieser Betriebsanleitung

Hersteller

Diese Betriebsanleitung wurde gemaf den Grundsatzen der Techni-
schen Redaktion und den als Grundlage verwendeten rechtlichen
Mindestanforderungen der Richtlinie 2006/42/EG erstellt. Die Be-
triebsanleitung ermdglicht den sicheren und effizienten Umgang mit
dem "Trusted Elements UVClean 500" (im Folgenden nur noch als
Gerat bezeichnet).

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des Gerates und muss in sei-
ner unmittelbaren Umgebung fur das Personal jederzeit zuganglich
aufbewahrt werden.

Das Personal muss diese Betriebsanleitung vor Beginn aller Arbeiten
sorgfaltig lesen und verstanden haben.

FeedBack Show Systems & Service GmbH
Rhenaniastralle 26

52222 Stolberg

Deutschland

Telefon +49 (0) 2402 10 299-0
Fax +49 (0) 2402 10 299-29
E-Mail info@feedback.info
Internet www.feedback.info

Formales zur Betriebsanleitung

© Copyright, 2020
Alle Rechte vorbehalten

Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Firma
FeedBack Show Systems & Service GmbH gestattet.

Version/Revision

Tabelle 1: Version/Revision
Version/ Anderung Datum Autor
Revision
V1.0 Druckversion V1.0 09.12.2020 Feedback
V1.1 Bilder angepasst, Gewicht 14.12.2020 Feedback
V1.2 L&schen von Empfangern 15.12.2020 Feedback
V1.3 Event-Modus - Firmware V2.1.3 21.12.2020 Feedback
V1.31 Geruchsentwicklung 04.01.2021 Feedback
V1.32 Sicherheitsabstand 11.01.2021 Feedback

Bedienungsanleitung UVClean 500 Version 1.32 7/56
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1.5 Darstellungskonventionen trusted elements
Tabelle 1: Version/Revision
Version/ Anderung Datum Autor
Revision
1.5 Darstellungskonventionen
Tabelle 2: Darstellungskonventionen
Darstellung Bedeutung
= Voraussetzung Handlungsschritt mit Reihenfolge
1. Handlung
o Reaktion
» Ergebnis
. Handlungsschritt ohne Reihenfolge
_ Aufzahlung
"Hervorhebung" Hervorhebung besonderer Begriffe im Text
[Taster] Bedien- und Anzeigeelement (z. B. Taster,
Signalleuchte)
»Schaltflache« Schaltflache und Visualisierung (z. B.
Schalter, Stérungsmeldung)
= Verweis auf Kapitel/Abschnitte dieser Anlei-
tung (= Kapitel Technische Daten)
Dieses Signalwort kennzeichnet eine mogli-
A WARNUNG che Gefahr. Falls diese Gefahr nicht ver-
mieden wird, kann dies zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fiihren.
Dieses Signalwort kennzeichnet eine mogli-
A VORSICHT che gefahrliche Situation. Falls diese ge-
fahrliche Situation nicht vermieden wird,
kann dies zu leichten oder maRigen Verlet-
zungen fiihren.
Dieses Signalwort kennzeichnet Handlun-
gen zur Verhitung von Sachschaden. Das
Beachten dieser Hinweise verhindert die
Beschadigung oder Zerstoérung des Gera-
tes.
@ Erganzende Informationen
8/56 Bedienungsanleitung UVClean 500 Version 1.32
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1.6 Aufbau von Warnhinweisen

Warnhinweise schitzen bei Beachtung vor méglichen Personen- und
Sachschaden und stufen durch das Signalwort die Groflke der Gefahr
ein.

Quelle der Gefahr
Mdgliche Folgen bei Nichtbeachtung

— Mafnahmen zur Vermeidung/Verbote

Gefahrenzeichen

Das Gefahrenzeichen kennzeichnet Warnhinweise, die vor Personen-
schaden warnen.

Quelle der Gefahr

Die Quelle der Gefahr nennt die Ursache der Gefahrdung.

Mogliche Folgen bei Nichtbeachtung

Die moglichen Folgen bei Nichtbeachtung des Warnhinweises sind z.
B. Quetschungen, Verbrennungen oder andere schwere Verletzun-
gen.

MaBnahmen/Verbote

Unter MalRnahmen/Verbote sind Handlungen aufgefiihrt, die zur Ver-
meidung einer Gefahrdung erfolgen missen (z. B. Antrieb stillsetzen)
oder die zur Vermeidung einer Gefahrdung verboten sind.

1.7 Begriffe und Abkirzungen

In der Betriebsanleitung werden folgende Begriffe und Abkirzungen
verwendet:

Tabelle 3: Begriffe und Abkurzungen

Begriff/Abkiirzung Bedeutung

uvC Ultraviolette Strahlung Bereich C
(100nm — 280nm)

Bedienungsanleitung UVClean 500 Version 1.32 9/56
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1.8 Lieferumfang trusted elements

1.8 Lieferumfang

Im Lieferumfang des Geréates sind folgende Komponenten enthalten:

— 1 Gerat (Serie 500)

— 1 Funkfernbedienung (inkl. Batterie Typ: CR2032)
— 1 Kaltgeratekabel (IEC-60320 C14)

— 1 Betriebsanleitung

— 1 EG-Konformitatserklarung

—  Erforderliche Malinahmen nach Lieferung

= Beim Empfang die Vollstandigkeit der Lieferung prifen.
=  Schaden und/oder fehlende Teile sind sofort schriftlich dem Her-
steller zu melden (= Kapitel Allgemeines, Abschnitt Hersteller).

10/ 56 Bedienungsanleitung UVClean 500 Version 1.32
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trusted elements Bestimmungsgemalle Verwendung 2.1
2 Sicherheit
Das Gerat befindet sich in technisch einwandfreiem Zustand. Von
dem Gerat kénnen jedoch Gefahren ausgehen, wenn
— dieses nicht fachgerecht montiert wurde.
— dieses nicht bestimmungsgemal verwendet wird.
— dieses sicherheitstechnisch in einem nicht einwandfreien Zu-
stand ist.
2.1 BestimmungsgemaRe Verwendung
Das Gerét dient ausschlieRlich zur Virenlastreduktion in der Atemluft
im nicht privatem Bereich.
Das Geréat darf nur unter Einhaltung der zulassigen technischen Da-
ten (= Kapitel Technische Daten) verwendet werden.
2.2 Vernunftigerweise Vorhersehbare Fehlanwendung
— Verwendung des Gerates unter anderen Umgebungsbedingun-
gen als in den technischen Daten angegeben (= Kapitel Techni-
sche Daten)
— Falsche Montage des Gerates in Einsatzposition
2.3 Qualifikation des Personals
2.31 Bedienpersonal
Zur bestimmungsgemalen Verwendung des Geréates sind keine spe-
ziellen Kenntnisse erforderlich. Das Personal muss vor der Verwen-
dung des Gerates die Betriebsanleitung gelesen haben und in der
Verwendung des Gerates unterwiesen worden sein.
2.3.2 Montagepersonal

Zu Montagepersonal zahlen Personen, die vom Betreiber zur Mon-
tage/Demontage des Gerates beauftragt sind und tber folgende
Kenntnisse verfligen:

— Handwerkliche Fahigkeiten
— Aufbau und Funktionsweise des Gerates
—  Gefahrdungen am Montageort und geeignete Schutzmal3nah-

men.

Bedienungsanleitung UVClean 500 Version 1.32 11/56
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2.3 Qualifikation des Personals frusted elements

2.3.3 Elektro-Fachpersonal
Zu Elektro-Fachpersonal zahlen Personen, die

— aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrun-
gen sowie Kenntnis der einschlagigen Normen und Bestimmun-
gen in der Lage sind, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszu-
fihren.

—  vom Betreiber zum Ausflihren von Arbeiten an elektrischen Anla-
gen und Ausristungen dem Gerat beauftragt und geschult wor-
den sind.

—  mit der Funktionsweise des Gerates vertraut sind.

— auftretende Gefahrdungen erkennen und diese durch geeignete

SchutzmalRnahmen verhindern kdnnen.

234 Servicepersonal

Zu Servicepersonal zahlt Herstellerpersonal oder durch die FeedBack
Show Systems & Service GmbH unterwiesenes und autorisiertes
Fachpersonal (z. B. Vertriebspartner), welches fiir Reparaturen an
dem Gerat durch den Betreiber angefordert werden muss.

2.3.5 Befahigte Personen

Als befahigte Person gilt eine Person, die durch ihre Berufsausbil-
dung, ihre Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tatigkeit tber
die erforderlichen Fachkenntnisse zur Prufung der Arbeitsmittel (z. B.
Werkzeuge, Gerate, Maschinen oder Anlagen) verfugt.

12 /56 Bedienungsanleitung UVClean 500 Version 1.32
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24 Sicherheits- und Schutzeinrichtungen

— Die Sicherheitseinrichtungen durfen nicht Gberbriickt oder ausge-
schaltet werden.

—  Der Betrieb der Maschine ohne oder mit fehlerhaften Schutzein-
richtungen ist verboten.

Folgende Sicherheits- und Schutzeinrichtungen befinden sich an dem
Gerat:

Tabelle 4: Sicherheits- und Schutzeinrichtung

Abbildung Sicherheits- und Schutzeinrichtung

Gekriimmte Ein- und Auslasslamellen an den
Stirnseiten

- Thermosicherungen im Gerat

- Schutzbeschichtung der UVC-Rdhren

241 Gekriimmte Ein- und Auslasslamellen

Durch die gekrimmten Ein- und Auslasslamellen an den Stirnseiten
des Gerates wird eine UVC-Emission wirksam vermieden. Die zulas-
sigen Grenzwerte werden eingehalten.

24.2 Thermosicherungen im Gerat

Im Gerat befinden sich mehrere Thermosicherungen. Bei Uberhitzung
werden die UVC-Rohren abgeschaltet und der Axialventilator schaltet
auf 100% Leistung. Bei Uberhitzung des Lufters schaltet sich das Ge-
rat aus.

243 Schutzbeschichtung der UVC-Rdhren

Die UVC-Rd&hren besitzen eine spezielle Schutzbeschichtung als
Splitterschutz. Bei dem Bruch einer UVC-Roéhre wird der Anteil Glas-
splitter und Quecksilberpartikel welche nach Aul3en gelangen,
dadurch auf ein Minimum reduziert.

Bedienungsanleitung UVClean 500 Version 1.32 13 /56
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2.5 Verhalten in Notsituationen trusted elements

2.5 Verhalten in Notsituationen

In Notsituationen (wenn dem Menschen, der Umwelt oder dem Gerat
Schaden droht) muss das Gerat ausgeschaltet werden.

SofortmafBnahmen nach einem Unfall

Das Gerat und sein Umfeld sind derart gestaltet, dass nach menschli-
chem Ermessen Unfalle ausgeschlossen werden kénnen, wenn:

— alle Sicherungseinrichtungen aktiv sind,

— alle Sicherungsbestimmungen eingehalten werden und

— alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten innerhalb der vorge-
schriebenen Intervalle durchgefiihrt werden.

In Notsituationen wie folgt vorgehen:

=  Gerat ausschalten

=  Aus dem Gefahrenbereich entfernen

=  Sicherung des Gefahrenbereiches um das Gerat
=  Meldung an den Verantwortlichen geben

2.6 UVC-Strahlung

Das Gerét arbeitet mit UVC-Strahlung mit einer Strahlungsleistung
von ca. 72 W (253,7 nm).

2.6.1 Hinweise zu UVC-Strahlung

UVC-Strahlung ist fir Menschen unsichtbar und die Exposition von
UVC-Strahlung kann sich auf die Gesundheit auswirken.

14/ 56 Bedienungsanleitung UVClean 500 Version 1.32
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trusted elements Piktogramme 2.7

2.7 Piktogramme

Piktogramme an dem Gerat weisen auf Gefahren hin. Unleserliche
oder fehlende Piktogramme mussen durch neue ersetzt werden.

Folgende Piktogramme sind an dem Gerat angebracht:

Tabelle 5: Piktogramme am Geréat
Abbildung Bezeichnung Position

Warnung vor UV- am Gehause
Strahlung
Warnung vor gefahr- | Am Bedienfeld des

Detore openmng. licher elektrischer Gerates im Bereich

Vor Gffnen des Gerétes Spannung, des Anschlusses der

Netzstecker ziehen.
Netzstecker ziehen Spannungsversorgung

2.8 Elektrische Betriebsmittel

—  Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln diirfen nur durch
Elektro-Fachpersonal durchgefiihrt werden.

— Bei allen Arbeiten an elektrischen Komponenten ist der Netzste-
cker zu ziehen und gegen Wiederverbinden zu sichern.

— Bei allen Arbeiten an elektrischen Komponenten sind die funf Si-
cherheitsregeln einzuhalten:
— Freischalten
— Gegen Wiedereinschalten sichern
— Spannungsfreiheit feststellen
— Erden und kurzschliefl3en
— Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder

abschranken

— Instandhaltungsarbeiten dirfen nur durch unterwiesenes Fach-
personal durchgeflihrt werden.

— RegelmaRige Kontrollen auf Isolier- und Gehauseschaden sind
durchfihren.

— Das Gehéause des Gerates ist immer verschlossen zu halten. Zu-
gang ist nur autorisiertem Personal mit entsprechender Ausbil-
dung und Sicherheitseinweisung zu erlauben.

Bedienungsanleitung UVClean 500 Version 1.32 15/56
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Personliche Schutzausrustung trusted elements

2.8.1

29

UVC-Rohren

— Das Geréat darf nie mit fehlerhaften oder nicht betriebsbereiten
elektrischen Anschlissen betrieben werden.

—  Bei Stérungen der Energieversorgung ist das Geréat sofort abzu-
schalten.

— Die von den Herstellern angegebenen Inspektions- und War-
tungs-intervalle fur elektrische Komponenten sind einzuhalten.

—  Der Stufentrafo kann nach Freischaltung fir eine gewisse Zeit
noch gefahrliche Restspannungen bevorraten. Vor dem Beginn
von Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten muss die Span-
nungsfreiheit gepruft werden.

Fir die Erzeugung der UV-Strahlung sind im Gerat UVC-Roéhren ein-
gebaut.

Die UVC-Rd&hren besitzen eine spezielle Schutzbeschichtung als
Splitterschutz. Bei dem Bruch einer UVC-Roéhre wird der Anteil Glas-
splitter und Quecksilberpartikel welche nach Auf3en gelangen, auf ein
Minimum reduziert.

Aufgrund der Gewahrleistung des Splitterschutzes missen UVC-R6h-
ren fur den Wechsel Uber den Hersteller bezogen werden (= Kapitel
Allgemeines, Abschnitt Hersteller)

Damit die volle Leistungsfahigkeit des Gerates gewahrleistet ist, mus-
sen die UVC-Roéhren nach ca. 9.000 Betriebsstunden gewechselt
werden.

Personliche Schutzausriistung

Abhangig von den Arbeiten an dem Gerat muss folgende persoénliche

Schutzausristung angelegt werden:

—  Schnittfeste Schutzhandschuhe

—  Sicherheitsschuhe

—  Weitere Schutzausrustung je nach Randbedingung am Einbauort
des Gerates (z. B. Absturzsicherung bei Deckenmontage des
Gerates)

16 /56
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210 Umbauten oder Veranderungen

Das eigenméachtige Umbauen oder Verandern des Gerates ist verbo-
ten.

2.1 Ersatz- und VerschleiBteile

Der Einsatz von Ersatz- und Verschleifdteilen von Drittherstellern
kann zu Risiken flhren. Es durfen nur Originalteile oder die vom Her-
steller freigegebenen Ersatz- und Verschleilteile verwendet werden.

Bedienungsanleitung UVClean 500 Version 1.32 17/ 56
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3.1 Abmessungen/Gewicht trusted elements
3 Technische Daten
3.1 Abmessungen/Gewicht

311 UVClean 500

Tabelle 6: Abmessungen/Gewicht — UVClean 500

Benennung Menge/GroRe
Lange, ca. 1650 mm
Breite, ca. 373 mm
Hohe, ca. 435 mm
Gewicht, max. 32,2 kg
Grundriss
1 1645,5 1
O
[ ] @ .
v
N ® ® .
[sp]
d:l. ® ® »
D

Abbildung 1:  Abmessungen Grundriss (Alle Angaben in mm)

Seitenansicht — Langsseite

, 137,1 1371,2 1371,

372,5

Abbildung 2:  Abmessungen Seitenansicht (Langsseite)
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TE®®

trusted elements Abmessungen/Gewicht 3.1
Seitenansicht — Stirnseite
‘ 73,2 ‘ 226,1 73,2 ‘
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Abbildung 3:  Abmessungen Seitenansicht (Stirnseite)
Abmessungen Gerat mit Montageschiene
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Abbildung 4:  Abmessungen Gerat mit Montageschiene (Grundriss)
1 10,5 mm Durchgangsloch zur Decken-/Wandmontage
2 M8-Gewinde zur Befestigung der Montageschiene am Gerat
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Technische Daten

TE®

3.2  Leistungsdaten trusted elements
3.2 Leistungsdaten
3.21 UVClean 500
Tabelle 7: Leistungsdaten — UVClean 500
Benennung Menge/GroRe
Umluftleistung 300-500 m3h
Leistungsstufen 5
UVC-Leistung 72 W (253,7 nm)
3.3 Elektrik — Netzanschlussdaten
3.31 UVClean 500
Tabelle 8: Elektrik (Netzanschlussdaten) — UVClean 500
Benennung Menge/GroRe
Spannungsversorgung 230V
Frequenz 50 Hz
Leistungsaufnahme 450 W
3.4 Umgebungsbedingungen
Tabelle 9: Umgebungsbedingungen
Benennung Menge/GroRe
Betriebstemperatur, min. 5°C
Betriebstemperatur, max. 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit, max. 60 %
(nicht kondensierend)
Lagertemperatur, min. -10 °C
Lagertemperatur, max. 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lage- 60 %
rung, max.
(nicht kondensierend)
20 /56 Bedienungsanleitung UVClean 500 Version 1.32




T E @ Technische Daten 3

frusted elements Luftschallemission 3.5

3.5 Luftschallemission

3.5.1 UVClean 500

Tabelle 10:  Luftschallemission — UVClean 500

Benennung Menge/GroRe

Emissionsschalldruck 54 dB (A) in 1m Distanz zum Gerat
Leistungsstufe 5, max.

3.6 Typenschild

Das Typenschild ist an der Bedienseite (Anschluss Spannungsversor-
gung) des Gerates angebracht.

Bedienungsanleitung UVClean 500 Version 1.32 21/56



4 Funktionsbeschreibung T E @

4.1 Komponenten trusted elements

4 Funktionsbeschreibung

Das Gerat dient zur Virenlastreduktion in der Atemluft.

Die aus dem Raum angesaugte Luft wird von UVC-Rdhren mit UVC-
Strahlung bestrahlt und wieder in den Raum abgegeben.

4.1 Komponenten

Das Gerat besteht aus folgenden Komponenten:

Abbildung 5:  Komponenten des Gerates

1 Einlassstutzen / Lifter

M8-Gewinde fiir Montage

LED-Leuchtanzeige Spannungsversorgung
Spannungsversorgung, Feinsicherung, Ein-/Ausschalter

Antenne flir Funkfernbedienung

D A W DN

Auslassstutzen

41.1 Funkfernbedienung

Die Bedienung des Gerates erfolgt mit einer Funkfernbedienung. Die
Batterie (Typ CR2032) ist im Lieferumfang enthalten.
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T E @ Funktionsbeschreibung 4

trusted elements Komponenten 4.1

4.1.2 LED-Leuchtanzeigen

An der Bedienseite (Auslassseite) befinden sich folgende LED-
Leuchtanzeigen, die Uber den Status des Gerates und seiner Kompo-
nenten informieren.

UV1 UV2 UV3 UV4 ON STBY learn reload

|

230V/SOHz
4S0W L/N/PE
FeadBack Show Systems & Service Gmb+

Abbildung 6:  LED-Leuchtanzeigen am Gerat

Tabelle 11:  LED-Leuchtanzeigen — Bedeutung

Pos. Leuchtanzeige Status Bedeutung

1 Grin/Rot leuchtet griin | OK
[UV-Réhre 1 Status] N

leuchtet rot UVC-Rohre 1 defekt
2 Grin/Rot leuchtet griin | OK
[UV-Réhre 2 Status] N

leuchtet rot UVC-Rohre 2 defekt
3 Grin/Rot leuchtet griin | OK
[UV-Rohre 3 Status] N

leuchtet rot UVC-Rohre 3 defekt
4 Grin/Rot leuchtet griin | OK
[UV-Réhre 4 Status] N

leuchtet rot UVC-Rohre 4 defekt

5 Blau leuchtet On — UVC-Roéhren sind eingeschaltet/Gerat in Betrieb
[ON-Statusanzeige]

6 Gelb leuchtet Gerat ist eingeschaltet

Standby/System ON
[Standby/System ONI 1 it Geriit befindet sich im ,Event-Modus"
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Funktionsbeschreibung T E @

Komponenten

frusted elements

Status UVC-Ro6hren

Die Zuordnung der LED-Leuchtanzeigen zu den UVC-Rd&hren ist wie
folgt:

Abbildung 7:  LED-Leuchtanzeige (Status UVC-Réhren) — Zuordnung

1 LED-Leuchtanzeige

Die Roéhren werden einzeln Uberwacht und Fehlfunktionen werden
Uber vier LED-Leuchtanzeigen signalisiert. Der stérungsfreie Betrieb
einer UVC-Rohre wird durch das griine Leuchten der LED-Leuchtan-
zeige signalisiert. Im Stoérungsfall leuchtet die, zur betroffenen UVC-
Rohre gehdrige, LED-Leuchtanzeige rot. Durch die eindeutige Zuord-
nung kann die fehlerhafte UVC-Rd&hre identifiziert und gewechselt
werden.

24 /56
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frusted elements

Funktionsbeschreibung 4
Komponenten 4.1

41.3

41.4

Akustische Meldeeinrichtung

Anschlisse

Die akustische Meldeeinrichtung signalisiert wie folgt Stérungen am

Gerat:

—  Beim Ausfall einer UVC-R6hre ertont alle 60 Sekunden ein Piep-
ton.

—  Fallt mehr als eine UVC-R&hre aus, ertont der Piepton dauerhaft.

—  Bei Uberhitzung des Gerates ertént der Piepton ebenfalls dauer-
haft und zuséatzlich blinken alle LED-Leuchtanzeigen

Dieser Piepton lasst sich durch Betatigen der Taste [C] auf der Funk-
fernbedienung bis zum nachsten Wiedereinschalten des Gerats un-
terdriicken (= Kapitel Bedienung und Betrieb, Abschnitt Funkfernbe-
dienung).

DB TO O oD

UVl UV2 UV3 UV4 ON STBY learn reloa:
Type: UVClean 500

Year: 2020
230V/50Hz

Abbildung 8:  LED-Leuchtanzeigen am Gerat

1 Feinsicherung
2 Buchse fir Anschluss der Spannungsversorgung

3 Anschluss fiir Antenne (Funkfernbedienung)

Die Spannungsversorgung fur das Gerat erfolgt iber den Stecker des
Kaltgeratekabels.
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5  Transport und Lagerung T E O‘>
5.2  Einsatzort wechseln trusted elements
5 Transport und Lagerung
Das Geréat kann in seiner Verpackung auf einer Palette abgelegt mit
einem Hubwagen transportiert werden.
511 Verpackung
Die Verpackung schutzt das Transportgut bis zur Montage vor Trans-
portschaden, Korrosion und anderen Beschadigungen. Deshalb darf
die Verpackung erst kurz vor der Montage entfernt werden. Das Ver-
packungsmaterial ist fach- und umweltgerecht zu entsorgen (= Kapi-
tel Entsorgung).
5.2 Einsatzort wechseln
Die folgenden Abschnitte beinhalten Hinweise und MaRnahmen, die
fur einen Wechsel des Einsatzortes des Gerates zu beachten sind.
5.21 Sicherheitshinweise
— Nicht sturzen
— Vorsichtig absetzen
5.2.2 Transportgewicht
Das Transportgewicht des Gerates betragt maximal:
— 45 kg bei dem Gerat UVClean 500
5.2.3 Gerat beim Transport schitzen
Fir den Transport Uber langere Distanzen wird empfohlen, das Gerat
zum Schutz vor Beschadigung in der Originalverpackung zu transpor-
tieren.
5.3 Lagerung
Das Geréat ausschlief3lich unter folgenden Bedingungen lagern:
— In Originalverpackung
— Nicht im Freien
—  Trocken und staubfrei
— Keinen aggressiven Medien (z. B. salzhaltige Luft) aussetzen
— Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen
—  Vor mechanischen Erschutterungen schutzen
— Bei einer Lagerung langer als drei Monate regelmaRig den allge-
meinen Zustand des Gerates kontrollieren
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T E @ Montage 6

trusted elements Einsatzraum und Betriebsposition 6.1

6 Montage

Das Gerat wird gebrauchsfertig geliefert. Es muss zur Verwendung in
Betriebsposition montiert und angeschlossen werden.

Es wird empfohlen, die Montage durch ein Fachbetrieb vornehmen zu
lassen.

Uberpriifen sie die vollstandige formschliissige Abdeckung zwischen
den einzelnen Komponenten. Es darf kein Spaltmall zwischen dem
Luftungsgehause und den Ein-und Auslassstutzen vorhanden sein.

6.1 Einsatzraum und Betriebsposition

6.1.1 Einsatzraum
Der Einsatzraum fur das Gerat muss folgende Bedingungen erfillen:

—  Das Gerét entkeimt maximal 500 m® Raumluft pro Stunde. Die
notwendige Anzahl von Geréaten ist der lokalen Vorgabe fur den
notwendigen Luftwechsel anzupassen.

—  Luftfeuchtigkeit maximal 60 % (nicht kondensierend)

6.1.2 Betriebsposition

Die Betriebsposition fiir das Gerat muss folgende Bedingungen erful-

len:

— waagerecht Einbaulage fiir die Deckenmontage

— senkrechte Einbaulage fir die Wandmontage

—  Hohe Uber Flur von 0,60 m bei senkrechter Wandmontage

— Die niedrigste Stelle des Gerats muss = 2,30 m Uber Flur sein,
bei waagerechter Deckenmontage

—  Wenn damit zu rechnen ist, dass Personen die Ein- und Auslass-
lamellen an den Stirnseiten des Gerates verbiegen kénnten,
muss das Gerat in einer Héhe = 2,50 m angebracht werden. Ge-
gebenenfalls missen betreiberseitig organisatorische Mafl3nah-
men ergriffen werden.

—  Fur die ungehinderte Luftzirkulation bendétigen die Ein- und Aus-
lasslamellen mindestens 0,60 m freien Luftraum.

— Die Ein- und Auslasslamellen dirfen nicht verdeckt sein.
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6  Montage T E @

6.2 Montagezubehor trusted elements

—  Ein Sicherheitsabstand von 0,60 m zu Wanden, Decken und Ge-
genstanden vor den Ein- und Auslasslamellen muss standig ge-
wahrleistet sein.

—  Ein Sicherheitsabstand von 1,00 m zu Personen vor den Ein-
und Auslasslamellen muss standig gewahrleistet sein.

6.2 Montagezubehor

Die Montage des Gerates kann Uiber Montageschienen (optional im
Lieferumfang enthalten) erfolgen.

90 142 |

- |off@) o 1

220

Abbildung 9:  Montageschiene

Tabelle 12:  Montageschiene

Pos. Benennung Funktion

1 10,5 mm Durchgangsloch zur Wand-/Deckenmontage

2 9 mm Durchgangsloch zur Befestigung der Montageschiene am Gerat mit M8-Schrauben
3 8 mm Innengewinde Zur Befestigung einer Ringdse

4 10,5 mm Durchgangsloch zur Befestigung einer Gewindestange

Die Montageschiene kann fur den waagerechten Einbau des Gerates
an Deckenkonstruktionen und zum senkrechten Einbau an Wandkon-
struktionen genutzt werden.
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T E @ Montage 6

trusted elements Befestigung in Betriebsposition 6.3

Die Montageschienen kénnen direkt an das Gerat montiert werden
und bietet somit weitere Mdglichkeiten der Befestigung, wie Gewin-
destangen oder Stahlseile.

Abbildung 10:  Montagemdglichkeiten

1 Montage mit Gewindestangen
2 Montage mit Stahlseilen

3 Direkte Decken-/Wandmontage

6.3 Befestigung in Betriebsposition
Sicherheitshinweise

— Das Gewicht des Gerates beachten (= Kapitel Technische Da-
ten, Abschnitt Abmessungen/Gewicht)

—  Auf ausreichende Tragfahigkeit des Untergrundes, der Wand-
und Deckenkonstruktion achten

—  Zulassiges Montagezubehor beachten und je nach Untergrund
geeignete Befestigungsmaoglichkeiten wahlen

— Je nach gewahlter Montage-/Befestigungsart miissen gegebe-
nenfalls weitere Malinahmen zur Sicherung des Gerates gegen
Absturz ergriffen werden.

—  Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln diirfen nur durch
Elektro-Fachpersonal durchgeflihrt werden.

— Das Geréat darf nur in vollstadndig ausgekuhltem Zustand montiert
oder demontiert werden.
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6.3 Befestigung in Betriebsposition trusted elements

Hinweise zur Befestigung

Das Gerat muss zur Verwendung in Betriebsposition montiert wer-
den. Die Montage kann mit unterschiedlichem Zubehér (kein Be-
standteil des Lieferumfangs) realisiert werden.

— Ringose

—  Halfcoupler

— Montageschiene

Abbildung 11:  Montage mit Montageschiene an Gewindestangen

1 M8-Gewinde zur Befestigung

Die Befestigung erfolgt an den bezeichneten Stellen durch Ver-
schrauben.
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trusted elements Befestigung in Betriebsposition 6.3

6.3.1 Versorgungsanschliisse

Sicherheitshinweis

— Je nach Einsatzumgebung missen die entsprechenden VDE-
Regeln (z. B. Einsatz einer RCD-Sicherung) eingehalten werden.

Abbildung 12:  Anschluss Spannungsversorgung

1 Anschluss Spannungsversorgung

Zur Spannungsversorgung muss das Gerat mit dem Kaltgeratekabel
an das betreiberseitige Hausnetz angeschlossen werden.
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7.1

Inbetriebnahme

TE®

Voraussetzungen zur Inbetriebnahme trusted elements

71

7.2

Inbetriebnahme

Voraussetzungen zur Inbetriebnahme

Die UVC-R6hren sind in das Gerat eingebaut

Das Gerat ist in Betriebsposition im Einsatzraum montiert
Der Ein-/Ausschalter auf der Bedienseite am Gerat ist einge-
schaltet.

Die Funkfernbedienung ist mit geladenen Batterien (Typ
CR2032) ausgestattet

Funkfernbedienung auf das Gerat abstimmen

(i)
(i)

Die Abstimmung der Funkfernbedienung auf das Gerat sollte vor der
Montage in Betriebsposition erfolgen, damit die Bedienelemente am
Gerat leicht erreichbar sind.

Bei Auslieferung der Funkfernbedienung (Empfanger) ist kein
Sender angelernt. Im Lernmodus (learn) kénnen mehrere Sender
angelernt werden. Jeder Sender kann eine unbegrenzte Anzahl
von Empfangern ansteuern. Der Empfanger erméglicht das Ein-
lernen von 32 geeigneten Sendern.

Zum Bedienen von mehreren Geraten, mit einer Fernbedienung,

wiederholen sie die nachfolgenden Schritte 5 bis 7, bei den ge-
wilnschten Geraten.

Gerat aus dem Karton nehmen und auf einer geeigneten Flache
abstellen
Sichtprifung am Gerat auf eventuelle Transportschaden durch-
flhren
Zum AnschlieRen der Spannungsversorgung das Kaltgerateka-
bel am Netzeingangsmodul auf der Bedienseite des Gerates an-
schlieBen und mit dem Hausnetz verbinden
Das Gerat durch Betatigen des Ein- und Aus-Schalters auf der
Bedienseite am Gerat einschalten (Schalterstellung I)
D> Im Rahmen der Initialisierung des Gerates wird der LED-
Leuchtanzeigen-Check durchgefihrt:
- Die 4 LED (UVC-Rd&hren 1—4) blinken einmal durch.
- Die gelbe LED [Standby/System ON] blinkt einmal.
- Die blaue LED [ON-Statusanzeige] blinkt einmal.
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T E @ Inbetriebnahme 7

trusted elements Funkfernbedienung auf das Gerat abstimmen 7.2

- Ein Piepton signalisiert den Test der akustischen Meldeein-
richtung.
> Die LED-Leuchtanzeige [Standby/System ON] leuchtet gelb
und meldet die Betriebsbereitschaft des Geréates.
5. Die versenkte Taste [learn] auf der Bedienseite des Gerates
(= Kapitel Bedienung und Betrieb, Bedienelemente am Gerat)
mit einem passenden Gegenstand kurz driicken
> Der Programmiermodus ist aktiv.
6. Innerhalb von 10 Sekunden an der Funkfernbedienung eine be-
liebige Taste betatigen.
7. Die versenkte Taste [learn] auf der Bedienseite des Gerates
(= Kapitel Bedienung und Betrieb, Bedienelemente am Gerat)
mit einem passenden Gegenstand noch einmal kurz driicken
» Die Funkfernbedienung ist auf das Gerat abgestimmt.

Es kdnnen maximal 32 Sender eingelernt werden. Wenn im

Empfanger bereits 32 Sender eingelernt sind, kann kein weite-
rer Sender hinzugefiigt werden. Die zuvor eingelernten Codes
gehen beim Versuch weitere Codes einzulernen nicht verloren.

7.21 Funkfernbedienung auf weitere Gerate abstimmen

Um weitere Gerate mit der Fernbedienung parallel zu bedienen,
mussen sie bei den gewlinschten Geraten, die Punkte 5 bis 7 aus
dem Abschnitt 7.2, durchflihren. Somit kénnen sie eine beliebige
Anzahl an Geraten mit einer Fernbedienung steuern.

7.2.2 Funktionen der Funkfernbedienung prifen

Wie folgt prifen, ob das Gerat auf die Funkfernbedienung reagiert:

1. Das Gerat Uber die Funkfernbedienung durch Betatigen der
Taste [ON/OFF] einschalten (= Kapitel Bedienung und Betrieb,
Funkfernbedienung)

D> Der Axialliifter fahrt hoch auf die maximale Leistungsstufe 5,
(Dauer ca. 10 Sekunden)

> Die UVC-Ro6hren schalten sich an und die blaue LED-Leucht-
anzeige [ON-Statusanzeige] auf der Bedienseite am Gerat
(= Kapitel Funktionsbeschreibung, LED-Leuchtanzeigen)
leuchtet.
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7.3 Inbetriebnahme frusted elements

> Nach ca. 90 Sekunden gehen die LED-Leuchtanzeigen UV-
Roéhre 1 bis UV-Roéhre 4 (= Kapitel Funktionsbeschreibung,
LED-Leuchtanzeigen) an und leuchten durchgangig grin.

2. Aus verschiedenen Positionen im Raum die Luftungsstufen des
Gerates andern, um die Reichweite der Funkfernbedienung zu
testen

3. Nach diesem Test das Gerat Uber die Funkfernbedienung durch
Betatigen der Taste [ON/OFF] ausschalten (= Kapitel Bedienung
und Betrieb, Funkfernbedienung) und von der Spannungsversor-
gung trennen

4. Das Gerat ausreichend abkihlen lassen

» Nach dem Abkiihlen kann das Gerat in Betriebsposition mon-
tiert werden

7.3 Inbetriebnahme

= Das Gerat mit der Funkfernbedienung einschalten

° Weitere Informationen sind im Kapitel Bedienung und Betrieb
| enthalten (= Kapitel Bedienung und Betrieb).
——/
° Einige Geratekomponenten kdnnen in den ersten ca. 150 Be-
| triebsstunden einen leichten Geruch entwickeln.
) S—
7.4 Wiederinbetriebnahme nach langerem Stillstand

Das Gerat war langere Zeit nicht in Betrieb.

Das Gerat reinigen

Geladene Akkus/Batterien in die Funkfernbedienung einlegen
Das Kaltgeratekabel an Gerat und Hausnetz anschlief3en
Den Ein- und Aus-Schalter am Gerat einschalten.

o >0 Dd =3

Das Gerat uber die Funkfernbedienung durch Betatigen der

Taste [ON/OFF] einschalten (= Kapitel Bedienung und Betrieb,

Funkfernbedienung)

D> Der Axialliifter fahrt hoch auf die maximale Leistungsstufe 5,
(Dauer ca. 10 Sekunden)
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trusted elements Wiederinbetriebnahme nach langerem Stillstand 7.4

> Die UVC-Ro6hren schalten sich an und die blaue LED-Leucht-
anzeige [ON-Statusanzeige] auf der Bedienseite am Gerat
(= Kapitel Funktionsbeschreibung, LED-Leuchtanzeigen)
leuchtet.

> Nach ca. 90 Sekunden gehen die LED-Leuchtanzeigen UV-
Rohre 1 bis UV-Rdéhre 4 (= Kapitel Funktionsbeschreibung,
LED-Leuchtanzeigen) an und leuchten durchgéangig grin.

» Das Geréat ist in Betrieb.
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8 Bedienung und Betrieb T E @

8.1 Sicherheitshinweise trusted elements
8 Bedienung und Betrieb
8.1 Sicherheitshinweise

— Die Verwendung des Geréates in explosionsgefahrdeten Berei-
chen ist verboten.

— Die Gewalteinwirkung auf das Gerat muss verhindert werden.

— Die Krafteinwirkung wahrend des Betriebes durch den Vorschub

beachten
8.2 Bedien- und Steuerelemente
8.2.1 Bedienseite am Gerat

An der Bedienseite am Gerat befinden sich folgende Bedienele-
mente.

Abbildung 13:  Ein- und Aus-Schalter am Gerat

Tabelle 13:  Ein- und Aus-Schalter am Gerat

Pos. Benennung Stellung Funktion
1 Versenkte Taste mit geeigne- Anlernen der Funkfernbedienung (= Kapitel Inbe-
[learn] tem Gegen- triebnahme, Funkfernbedienung auf das Gerat ab-
stand betatigt | stimmen)
2 Versenkte Taste mit geeigne- Neu Laden der Funksystemeinstellungen (nur fur
[reload] tem Gegen- Servicepersonal)

stand betatigt

3 Ein- und Ausschalter O Spannungsversorgung ausgeschaltet

| Spannungsversorgung eingeschaltet
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frusted elements

Bedienung und Betrieb
Bedien- und Steuerelemente

8
8.2

(i)

Der Ein- und Ausschalter bleibt wahrend des Normalbetriebes
(Stand-by-Modus/Betrieb) immer eingeschaltet. Das aktive Ein-

und Ausschalten des Gerates erfolgt GUber die Funkfernbedie-

nung.
8.2.2 Funkfernbedienung
Die Bedienung des Gerates erfolgt mit einer Funkfernbedienung. Die
Batterie des Typ CR2032 ist im Lieferumfang enthalten.
Die Funkfernbedienung hat folgende Bedienelemente:
UVClean
iy
Abbildung 14:  Funkfernbedienung
Tabelle 14:  Funkfernbedienung — Bedienelemente
Pos. Benennung Stellung Funktion
Tast Stellt am Gerat die gewiinschte Liftungsstufe ein
asten s - . i
1-5 [Liftungsstufen 1-5] betatigt — Stufe 1: Liftungsleistung minimal
— Stufe 5: Liftungsleistung maximal
6 Event-Modus 3x dricken inner- Aktiviert den Event-Modus
halb von 0,5 sec
7 Taste [ON/OFF] betatigt Schaltet das Gerat ein- oder aus
8 Taste [Clear] betatigt Quittiert Fehlermeldung

Bedienungsanleitung UVClean 500 Version 1.32
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8 Bedienung und Betrieb T E @

8.3 Gerat bedienen frusted elements

8.3 Gerat bedienen

/N

Gefahr

Schwere Verletzungen der Augen und der Haut durch UV-Strah-
lung

— Die Verwendung des Gerates ohne die Ein- und Auslassla-
mellen ist verboten

— Wenn die Ein- und Auslasslamellen defekt sind und UV-
Strahlung austritt, muss das Gerat ausgeschaltet und gegen
Wiedereinschalten gesichert werden.

/\ VORSICHT

Glassplitter / Quecksilber

Verletzungen des Kdrpers und der Gliedmafien durch herausge-
schleuderte Glassplitter und Quecksilberpartikel nach Bruch der
UVC-Roéhren

— Es durfen nur UVC-Rdéhren eingesetzt werden, die mit einem
speziellen Schutz versehen sind.

/\ VORSICHT

Defekte UVC-Rohren

Verletzungen des Koérpers durch Einatmen infektioser Luft aufgrund
verminderter Reinigungsleistung der Luft bei defekten UVC-Réhren

— Die UVC-Ro6hren missen bei einem Defekt schnellstmdéglich
ausgetauscht werden, um die volle Leistungsfahigkeit zu er-
halten.

— Nach ca. 9.000 Betriebsstunden sind die UVC-R6hren zu
wechseln.
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8.3.1 Einschalten

Beim Einschalten des Gerats ist die Luftungsleistung auf héchs-
ter Stufe (5) voreingestellt. Die Liftungsleistung bei Bedarf, um
die Gerauschentwicklung zu reduzieren, verringert werden.

= Das Gerat befindet sich im Einsatzraum in Betriebsposition

= Der Kaltgeratestecker ist an das betreiberseitige Hausnetz ange-
schlossen

1. Das Gerat auf der Bedienseite den [Ein- und Aus-Schalter] in
Stellung | einschalten (= Kapitel Bedienung und Betrieb, Ein-
und Ausschalter)

D> Im Rahmen der Initialisierung des Gerates wird der LED-
Leuchtanzeigen-Check durchgefihrt:
- Die 4 LED (UVC-Rd&hren 1—4) blinken einmal durch.
- Die gelbe LED [Standby/System ON] blinkt einmal.
- Die blaue LED [ON-Statusanzeige] blinkt einmal.
- Ein Piepton signalisiert den Test der akustischen Meldeein-
richtung.

2. Das Gerat Uber die Funkfernbedienung durch Betatigen der
Taste [ON/OFF] einschalten (= Kapitel Bedienung und Betrieb,
Funkfernbedienung)

D> Der Axialliifter fahrt hoch auf die maximale Leistungsstufe 5,
(Dauer ca. 10 Sekunden)

> Die UVC-Ro6hren schalten sich an und die blaue LED-Leucht-
anzeige [ON-Statusanzeige] auf der Bedienseite am Gerat
(= Kapitel Funktionsbeschreibung, LED-Leuchtanzeigen)
leuchtet.

> Nach ca. 90 Sekunden gehen die LED-Leuchtanzeigen UV-
Rohre 1 bis UV-Rdhre 4 (= Kapitel Funktionsbeschreibung,
LED-Leuchtanzeigen) an und leuchten durchgéangig grin.
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8.3  Gerat bedienen frusted elements

8.3.2 Ausschalten — Standby-Modus

= Das Gerat lauft mit der eingestellten Luftungsstufe.

1. Das Gerat Uber die Funkfernbedienung durch Betatigen der
Taste [ON/OFF] ausschalten (= Kapitel Bedienung und Betrieb,
Funk-fernbedienung)

» Das Gerat befindet sich im Stand-by-Modus.

8.3.3 Luftungsstufe verandern

= Das Gerat lauft mit der eingestellten Luftungsstufe.

1. An der Funkfernbedienung eine der Tasten 1-5 [LUftungsstufe]
betatigen, um die gewlinschte Luftungsstufe einzustellen (= Ka-
pitel Bedienung und Betrieb, Funkfernbedienung)

» Das Gerat wird in der gewlinschten Liftungsstufe betrieben.

8.34 »Event-Modus* aktivieren

Die Firmware erkennen sie Anhand der Seriennummer. Die 5te

@ Der Event-Modus ist erst ab der Firmware V2.1.3 implementiert.
Stelle muss eine 3 sein.

XXXXIXXXXXXXXX

Der Event-Modus dient bei Veranstaltungen dazu, akustische Warn-
hinweise wahrend einer Veranstaltung zu unterdricken. In diesem
Modus werden alle akustischen Warnsignale bis zum nachsten wie-
dereinschalten unterbunden. Zudem werden alle Status-LEDs ausge-
schaltet. Nur die Standby LED blinkt.

= Das Gerat lauft mit der eingestellten Luftungsstufe.

1. An der Funkfernbedienung die Taste [6] 3-mal driicken innerhalb
von 0,5 Sekunden. (= Kapitel Bedienung und Betrieb, Funk-fern-
bedienung)

D> Die Status-LEDs gehen aus. Es blinkt die Orange Standby-
LED.

» Das Gerat befindet sich im Event-Modus.
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und ein Gerat den Event-Modus nicht Glbernommen hat, kdnnen
sie den Vorgang zum aktivieren beliebig oft wiederholen. Alle
anderen Gerate bleiben im Event-Modus, bis Sie diesen Modus
deaktivieren, durch das Ausschalten der Gerate.

@ Falls Sie mehrere Gerate mit einer Funkfernbedienung steuern

8.3.5 »Event-Modus“ deaktivieren

= Das Gerat lauft mit der eingestellten Liftungsstufe im ,Event-Mo-
dus®.

1. Das Gerat Uber die Funkfernbedienung durch Betatigen der
Taste [ON/OFF] ausschalten (= Kapitel Bedienung und Betrieb,
Funk-fernbedienung)
> Der ,Event-Modus“ wurde deaktiviert.

» Das Gerat befindet sich im Stand-by-Modus.

8.4 Betriebszustand

8.41 Standby-Modus

Im Stand-by-Modus ist das Gerat nicht in Betrieb, kann aber jederzeit
uber die Funkfernbedienung eingeschaltet werden.

Der Stand-by-Modus ist wie folgt gekennzeichnet:

— Die LED-Leuchtanzeige [Stand-by/System ON] leuchtet gelb.

— Der Ein- und Aus-Schalter auf der Bedienseite am Gerét ist ein-
geschaltet.

—  Uber die Funkfernbedienung wurde das Gerat ausgeschaltet.

— Das Geréat ist nicht in Betrieb.

Das Wechseln in den Stand-by-Modus erfolgt tber die Funkfernbe-
dienung.

8.4.2 Langere Zeit auller Betrieb

Wenn das Gerét fiir langere Zeit auller Betrieb genommen wird, be-
findet es sich in folgendem Zustand:

— Das Gerét ist nicht in Betrieb.
—  Uber die Funkfernbedienung wurde das Gerat ausgeschaltet.
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—  Der [Ein- und Aus-Schalter] auf der Bedienseite am Gerat wurde

ausgeschaltet.
— Die Batterien sind aus der Funkfernbedienung entfernt.
— Die Funkfernbedienung an einem sicheren Ort zur Wiederver-

wendung verwahren.
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9 Hilfe bei Storungen

Bei bestimmungsgemaler Verwendung kénnen an dem Gerat keine
fur diese Anlagen typischen Storfalle auftreten.

Durch Verschleif3, Stérungen in einzelnen Systemen oder Fehlbedie-
nung kénnen jedoch Stérungen auftreten.

9.1 Sicherheitshinweis

UV-Strahlung

Schwere Verletzungen der Augen und der Haut durch UV-Strah-
lung

— Bevor das Gerat gedffnet wird, muss es ausgeschaltet und
gegen Wiedereinschalten gesichert sein.

— Bei eingeschaltetem Gerat muss geeignete Schutzausris-
tung (Augenschutz, Hautschutz) getragen werden.

— Das Beheben von Stérungen darf nur durchgefiihrt werden,
wenn die UVC-Rdhren abgekuhlt sind.

—  Nur Servicepersonal darf das Geréat 6ffnen, wenn es nicht ausge-
schaltet ist. Dabei muss geeignete Schutzausristung (Augen-
schutz, Hautschutz, Handschutz) getragen werden.
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9.2

Stoérungsanzeige

Abbildung 15:  Stérungsanzeige

1 LED-Leuchtanzeigen

Die UVC-R6hren werden permanent tiberwacht. Stérungen der UVC-
Rohren werden durch die vier LED-Leuchtanzeigen signalisiert.

Jede LED-Leuchtanzeige ist einer UVC-Rohre zugeordnet. Weitere
Informationen Uber die Zuordnung sind im Kapitel Funktionsbeschrei-
bung enthalten (= Kapitel Funktionsbeschreibung, Abschnitt LED-
Leuchtanzeigen — Satus UVC-Rd&hren).

Bei Uberhitzung des Gerates:

—  Alle UVC-Rdéhren werden ausgeschaltet und die blaue LED er-
lischt

—  Der Axiallufter schaltet auf 100%.

—  Alle vier UVC-LEDs der Leuchtanzeigen beginnen zu blinken

—  Ein Dauer-Piepton geht an, welcher mit der Taste C quittiert wer-
den kann

— Die vier LEDs blinken bis das Gerat abgekihlt ist

—  Der Luifter schaltet ab, nachdem das Gerat abgekuhlt ist

Wenn sich das Gerat wieder auf den zulassigen Betriebstemperatur-
bereich abgekuhlt hat, muss es mit der Funkfernbedienung erneut
eingeschaltet werden (= Kapitel Bedienung und Betrieb, Abschnitt
Funkfernbedienung).

Bei anhaltender Stérung durch Uberhitzung muss (iber die Service-
stelle kontaktiert werden (= Abschnitt Servicekontakt).
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Storungsliste 9.3

9.3 Storungsliste

Tabelle 15:  Storungsliste

Stoérung

Mogliche Ursache

MaBnahme

Gerat lasst sich mit der Funkfern-
bedienung nicht starten

Ein- und Aus-Schalter am Gerat
ist ausgeschaltet

Ein- und Aus-Schalter am Gerat
einschalten

Kaltgeratestecker locker oder
nicht angeschlossen

Uberpriifen und gegebenenfalls
richtig anschlieen

Batterie der Fernbedienung leer

Batterie tauschen (siehe Seite
49)

Gerat macht auBergewdhnliche
(laute) Gerausche

Fremdkorper im Bereich des Axi-
allifters

Die Stelle (Verkaufer/Vertrieb),
bei der das Gerat erworben
wurde kontaktieren (= Abschnitt
Servicekontakt)

Obwohl das Gerat eingeschaltet

ist, dreht sich der Ventilator nicht
mehr und die LED-Leuchtanzei-

gen sind aus

Gerat isst zu heil geworden und
die Thermosicherung des Venti-
lators hat ausgel6st

— Sicherung priifen und gegebe-
nenfalls wechseln

— Ursache der Uberhitzung fest-
stellen

Geruchsentwicklung

Einige Geratekomponenten
kénnen in den ersten ca. 150
Betriebsstunden einen leichten
Geruch entwickeln.

— Ggf. zwischenzeitlich Liften.

9.4

Servicekontakt

Im Stérungsfall aufgrund besonderer oder unerwarteter Fehler muss
die Stelle (Verkaufer/Vertrieb) kontaktiert werden, bei der das Gerat
erworben wurde.
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10
10.1

10.2

Technische Wartung

Sicherheitshinweise

Personal

— Instandhaltungsarbeiten dirfen nur durch unterwiesenes Fach-
personal durchgeflihrt werden.

—  Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln diirfen nur durch
Elektro-Fachpersonal durchgeflihrt werden.

—  Vor Beginn der Wartungsarbeiten ist der Netzstecker zu ziehen
und gegen Wiederverbinden zu sichern.

—  Nur Servicepersonal darf das Geréat 6ffnen, wenn es nicht ausge-
schaltet ist. Dabei muss geeignete Schutzausristung (Augen-
schutz, Hautschutz, Handschutz) getragen werden.

— Das Gerat nach gréReren Reparaturen erneut auf Sicherheit pri-
fen

—  Geeignete Hilfsmittel z. B. Tritte, Leitern, transportable Arbeits-
bdhnen, verwenden.

— Bei Arbeiten an dem Gerat immer geeignete Schutzausristung
(schnittfeste Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe) tragen!

Das Gerat darf nur von autorisierten Personal, welches vom Betreiber
angewiesen wurde gewartet werden.
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Inspektionen 10.3

10.3 Inspektionen
Folgende Inspektionen missen an den Komponenten des Gerates
regelmafig durchgefiihrt werden:
Tabelle 16:  Wartungsplan — Jahrliche
Komponente MaBRnahme Personal Bemerkung
Gerat komplett Sicht- und Funktions- Bediener Téglich bei Inbetrieb-

prifung

nahme

Elektrische Anlage

Prifung nach DGUV V3
durch befahigtes Perso-
nal durchfiihren lassen

Befahigtes Personal

Mechanische Bauteile

Sichtprifung auf Scha-
den und Verschleil}

Bediener

Prifung dokumentieren

Kabel, Verbindungen,
Anschlisse

Auf gelockerte Verbin-
dungen, Scheuerstellen,
Be-schadigungen, Kor-
rosion

Befahigtes Personal

Festgestellte Mangel
sofort beseitigen

Ein- und Auslasslamel-
len (UV-Strahlenschutz)

Kontrolle auf Beschadi-
gung, Verformungen
und festen Sitz

Bediener

Prifung dokumentieren

10.4
10.4.1

Sicherungen austauschen

Austausch- und Wechselarbeiten

Am Gerat kdnnen folgende Sicherungen getauscht werden:

— Hauptfeinsicherung am Anschluss der Spannungsversorgung

(230 V)

— Feinsicherungen in einigen elektronischen Bauteilen im Gerat

(darfen nur von Servicepersonal gewechselt werden)
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Hauptfeinsicherung tauschen

Das Tauschen der Sicherungen kann vom Bedienpersonal durchge-
fuhrt werden.

Die Hauptfeinsicherung (230V / 2,5A) befindet sich zwischen Ein/Aus-
schalter und der Anschlussbuchse flr die Spannungsversorgung (230
V) des Gerates und ist von aul3en erreichbar. Dort befindet sich der
Verteilerkasten, in dem die Hauptfeinsicherung eingebaut ist.

Denaceo. . D

UV1 UV2 UV3 UV4 ON STBY learn reload

Abbildung 16: Hauptfeinsicherungen im Gerat — Zugang
1 Hauptfeinsicherung hinter Abdeckung (230V / 2,5A)

10.4.2 UVC-Rohren tauschen

° Aufgrund der Gewahrleistung des Splitterschutzes missen
| UVC-Rohren fir den Wechsel tUber den Hersteller bezogen wer-
den (= Kapitel Allgemeines, Abschnitt Hersteller).

° Einige Geratekomponenten kdnnen in den ersten ca. 150 Be-
| triebsstunden einen leichten Geruch entwickeln. Die UVC-R6h-
ren bendtigen eine Einbrennzeit.

Das Tauschen der UVC-Rdhren kann von aufen Uber den Auslass-
stutzen erfolgen. Nach dem Abschrauben des Auslassstutzens be-
steht Zugriff auf die UVC-Rdéhren.
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Ablauf

UV-Strahlung

Schwere Verletzungen der Augen und der Haut durch UV-Strah-
lung

— Bevor das Gerat gedffnet wird, muss es ausgeschaltet und
gegen Wiedereinschalten gesichert sein.

= Das Gerat ist ausgeschaltet, der Kaltgeratestecker ist gezogen
und gegen Wiedereinschalten gesichert

= Die UVC-Roéhren sind ausreichend abgekunhlt.

Die vier Schrauben des Auslassstutzens l6sen, entfernen und

—_—

zur Wiederverwendung zwischenlagern

o

1

Abbildung 17:  UVC-Ro&hren — Zugang

1 Gehause
2 Schrauben

3 Auslassstutzen

2. Den Auslassstutzen abziehen und ablegen
D> Der Zugriff auf die UVC-Rdéhren liegt frei.

3. Die defekte UVC-Ro6hre drehen, aus den Fassungen herauszie-
hen und durch die Geratetffnung herausnehmen
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4. Die neue UVC-R06hre in das Gerat einfadeln, in die Fassungen
einfihren und 3 spurbare Klicks weit drehen, bis die UVC-Roéhre
90° zur Fassungsoéffnung steht

5. Den Auslassstutzen aufschieben und mit den vier Schrauben
wieder befestigen.

6. Kaltgeratestecker wieder anschlieRen und Gerat am Ein-/Aus-
schalter einschalten

7. Die defekte UVC-Ro6hre fach- und umweltgerecht entsorgen
(= Kapitel Entsorgung)

Weitere Informationen zu den UCV-Réhren sind im Abschnitt Ersatz-

und Verschleilteile enthalten (= Abschnitt Ersatz- und Verschleil3-
teile / UCV-Rdhren).

10.4.3 Batterien der Funkfernbedienung wechseln

Der Batteriewechsel ist erforderlich, wenn die Reichweite der Funk-
fernbedienung splrbar0 abnimmt.

Gewalt beim Demontieren/Montieren der Funkfernbedienung
Schaden an der Funkfernbedienung

— Keine Gewalt beim Demontieren/Montieren der Teile der
Funkfernbedienung anwenden

1. Das Batteriefach der Funkfernbedienung 6ffnen, die Schraube
I6sen und entfernen, beide Gehausehalften vorsichtig auseinan-
der hebeln (z. B. mit einem Fingernagel)

Die alte Batterie entfernen und fachgerecht entsorgen

3. Die neue Batterie (Typ CR2032) polungsrichtig einsetzen (Der
Pluspol der Batterie zeigt dabei nach auften auf Sie).

4. Gehausehalften wieder zusammenstecken und vorsichtig ver-
schrauben
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Nach der Wartung 10.5

10.4.4 Gespeicherte Senderliste vom Gerat l6schen

Jedes Gerat hat nur eine Begrenzte Anzahl an gespeicherten Sen-
dern (Funkfernbedienungen). Diese Anzahl begrenzt auf 32 Sender.
Wenn dieser Speicher voll ist, lasst sich keine weitere Funkfernbedie-
nung mit dem Gerat koppeln. Um die Senderliste dann zu I6schen ge-
hen sie folgt vor:

1.

(i)

Das Gerat mit dem Ein-Ausschalter von der Betriebsspannung
abtrennen, indem der Schalter auf 0 geschaltet wird

Die versenkte Taste [learn] auf der Bedienseite des Gerates
(= Kapitel Bedienung und Betrieb, Bedienelemente am Gerat)
mit einem passenden Gegenstand gedriickt halten

Das Gerat wieder Anschalten, indem der Ein-Ausschalter am
Gerat auf | geschaltet wird.

Die versenkte Taste [learn] auf der Bedienseite des Gerates
(= Kapitel Bedienung und Betrieb, Bedienelemente am Gerat)
min. 10 Sekunden gedrickt halten.

» Die Senderliste ist nun von dem Gerat geldscht.

Es wird immer die gesamte Senderliste geléscht. Einzelne Sen-
der lassen sich nicht von dem Gerat entfernen.

10.5 Nach der Wartung

Nach jeder Wartung mussen folgende Schritte durchgefiihrt werden:

Alle zuvor gelésten Schraubenverbindungen auf festen Sitz Gber-
prifen

Sicherstellen, dass alle verwendeten Werkzeuge, Materialien
und sonstige Ausristungen aus dem Arbeitsbereich entfernt wur-
den

Arbeitsbereich saubern

Alle Sicherheitseinrichtungen vorschriftsmafig einbauen und auf
Funktion prifen

Uberpriifen sie die vollstandige formschliissige Abdeckung zwi-
schen den einzelnen Komponenten. Es darf kein Spaltmal} zwi-
schen dem Liftungsgehause und den Ein-und Auslassstutzen
vorhanden sein.
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10.6 Reinigung des Gerates

Nach Bedarf muss das Gerat gereinigt werden.

Ob das System nach der wiederkehrenden Prifungen gemaf der

Norm EN 1580 "Luftung von Gebauden - Luftleitungen - Sauberkeit

von Luftungsanlagen" unterzogen wird obliegt dem Betreiber der An-

lage.
10.6.1 Sicherheitshinweise
— Nicht mit Wasser reinigen
— Nach der Reinigung sind alle Leitungen auf gelockerte Verbin-
dungen, Scheuerstellen oder Beschadigungen zu prufen.
— Keine brennbaren, leicht entflammbaren oder atzenden Flissig-
keiten (z. B. Desinfektionsmittel) zum Reinigen des Gerates ver-
wenden
—  Scheuermittel dirfen nicht verwendet werden.
10.6.2 Reinigungsmittel

—  Staubsauger

—  Feuchtes, fusselfreies Tuch
10.6.3 Ablauf

= Die Lamellen vorsichtig am Ein- und Auslassstutzen mit dem
Staubsauger absaugen

=  Gegebenenfalls den Luftkanal feucht aus-/abwischen

10.7 Ersatz- und Verschleilteile
10.7.1 UVC-Rohren

Aufgrund der Gewahrleistung des Splitterschutzes missen UVC-R6h-

ren fur den Wechsel Uber den Hersteller bezogen werden (= Kapitel

Allgemeines, Abschnitt Hersteller)
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11 AuBerbetriebnahme und Demontage
111 Sicherheitshinweise

— Bei allen Demontagearbeiten ist folgende geeignete personliche
Schutzausristung anzulegen:
— Sicherheitsschuhe
— Schnittfeste Schutzhandschuhe

—  Demontagearbeiten dirfen nur von Elektro-Fachpersonal/War-
tungspersonal durchgefiihrt werden.

—  Demontagearbeiten dirfen nur ausgefuhrt werden, wenn das
Gerat aulder Betrieb genommen wurde.

— Das Geréat darf nur in vollstadndig ausgekihltem Zustand demon-
tiert werden.

—  Vor dem Beginn der Demontage sind alle zu 16senden Bauteile
gegen Herabfallen zu sichern.

—  Es sind Transporthilfen zu verwenden.

11.2 Langerer Stillstand des Gerates

Bei langerem Stillstand des Gerates sind folgende Mal3nahmen
durchzufthren:

= Gerat ausschalten
= Batterien aus der Funkfernbedienung entfernen
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11.3 Endgultige AuBerbetriebnahme/Demontage
11.3.1 Voraussetzungen
—  Der Ein- und Aus-Schalter am Gerat ist ausgeschaltet.
— Das Kaltgeratekabel ist entfernt.
11.3.2 Empfohlener Ablauf

/N VORSICHT

Scharfkantige und spitze Stellen

Verletzungen des Koérpers und der Gliedmafien durch Kontakt mit
scharfkantigen und spitzen Komponenten

— Bei der Demontage des Gerates immer geeignete Schutz-
ausrustung (schnittfeste Schutzhandschuhe, Sicherheits-
schuhe) tragen!

— Je nach Randbedingung, muss gegebenenfalls weitere
Schutzausristung getragen werden.

Das Gerat ist nicht in Betrieb.

Das Gerat am Ein- und Aus-Schalter ausschalten

Das Kaltgeratekabel abziehen und entfernen

Das Gewicht des Gerates abfangen, bevor es geldst/entfernt

@ N =]

werden
4. Das Gerat von der Betriebsposition demontieren und fachgerecht
entsorgen (= Kapitel Entsorgung)
» Das Gerat ist demontiert und kann der Entsorgung zugefihrt

werden.
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12 Entsorgung

12.1 Hinweise zur Entsorgung

Bei der Entsorgung sind folgende Punkte zu beachten:

— Nationale Bestimmungen vor Ort einhalten
—  Firmenspezifische Vorgaben beachten

Nach sachgerechter Demontage sind die zerlegten Einzelteile der

Wiederverwertung zuzufuhren:

—  Metallische Materialreste verschrotten

— Kunststoffelemente zum Recycling geben

-~ Ubrige Komponenten nach Materialbeschaffenheit sortiert ent-
sorgen

Elektroschrott, Elektronikkomponenten unterliegen der Sondermiillbe-
handlung und dirfen nur von zugelassenen Fachbetrieben entsorgt
werden.

UVC-Ro6hren

Die UVC-R6hren sind als Sondermill zu behandeln.
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